Le standard ULS (Universal Loto Systems)

Le standard U.L.S (Universal Loto Systems) permet de disposer d'une bibliothèque de systèmes réducteurs, immédiatement exploitable, à un format compatible. Ce standard a été créé et développé en 2003 par Chris FERON, spécialement pour les systèmes réducteurs.

Tous les logiciels acceptant le format U.L.S peuvent utiliser instantanément les fichiers de systèmes réducteurs à ce format, ce qui représente un avantage important par rapport aux logiciels qui ne le peuvent pas.

Le standard U.L.S est un format texte (.txt) pouvant être lu et écrit dans un éditeur de texte, ce qui facilite sa portabilité quelle que soit la plateforme employée (Windows, Apple, Linux, applications Java…).

Afin de permettre aux développeurs de programmes de Loto et de systèmes réducteurs une certaine discrétion dans l'usage de leurs méthodes, le standard U.L.S n'oblige pas qu'un fichier porte l'extension .uls. Ce fichier peut porter l'extension .txt ou toute autre extension jugée utile.

Si le fichier ne porte pas l'extension .uls, rien ne permet, en effet, de le distinguer d'un autre fichier tant qu'on ne l'a pas chargé et analysé.

En effet, le standard U.L.S est d'abord une structure d'écriture des systèmes réducteurs à l'intérieur de fichiers texte.

Il permet aussi d'indiquer les caractéristiques des systèmes réducteurs de manière standard, y compris dans la première partie des noms de fichiers. Cela est destiné à faciliter le classement des systèmes réducteurs dans les mémoires de masse.

Structure d'un format au standard U.L.S :
Un fichier au standard ULS est composé de deux éléments majeurs :

- l'entête contenant les renseignements sur le Système réducteur,

- le Système réducteur lui-même, séparé de l'entête par trois lignes.

Exemple :

Nom du logiciel ayant généré le fichier

(ligne vide)

Type : 

Longueur des combinaisons : 

Nombre de numéros : 

Nombre de combinaisons de base : 

Nombre de combinaisons réduites : 

Garantie du système : 

(ligne vide)

(ligne vide)

(ligne vide)

C 1
:    01    02    03    04    05    06

C x
:    11    22    23    34    35    46

Explications indispensables pour le respect du standard U.L.S :

Ligne 1 : le nom du logiciel ayant généré le fichier. Exemple :

Logiciel version x

Ligne 2 : ligne vide 

Ligne 3 : le type du système (Système total ou Système réducteur). Exemple  :

Type : Système réducteur

Ligne 4 : la longueur des combinaisons. Une combinaison contient des groupes de nombres. La longueur des combinaisons est le nombre de ces groupes par ligne (01 02 03 04 05 06 est une combinaison de longueur 6). Exemple :

Longueur des combinaisons : 6

Ligne 5 : le nombre de numéros que le système réducteur utilise. Exemple :

Nombre de numéros : 12

Ligne 6 : le nombre de combinaisons de base. Il s'agit du nombre total de combinaisons qu'il est possible de réaliser avec le nombre de numéros contenus dans le système réducteur. Exemple :

Nombre de combinaisons de base : 924

Ligne 7 : le nombre de combinaisons réduites, c'est à dire le nombre de combinaisons contenus effectivement dans le système réducteur. Exemple :

Nombre de combinaisons réduites : 19

Ligne 8 : la garantie connue du système. Exemple :

Garantie du système : 3/3-4/6

Ligne 9 : ligne vide

Ligne 10 : ligne vide

Ligne 11 : ligne vide

Ligne 12 et suivantes : une combinaison par ligne. Exemple :

C 1
:    01    02    03    04    05    06

(Les commentaires sont facultatifs. Si vous souhaitez en placer :

Ligne xx : ligne vide

Ligne xx+1 : ligne vide

Ligne xx+2 : Commentaires accompagnant le fichier. Cette rubrique peut porter n'importe quel nom (exemple : garantie détaillée, caractéristiques secondaires du système, etc) et autant de lignes que vous voulez, séparées ou non par des lignes vides. 

Dernière ligne du fichier : ligne vide.

Détail d'une ligne (très important) :

C1(Tab ou Chr(9)):(4 espaces)01(4 espaces)02(4 espaces)03(4 espaces)04(4 espaces)05(4 espaces)06(4 espaces sont facultatifs s'ils sont en dernière position)
Renseignements devant figurer impérativement :

- le type du système (total ou réducteur),

- la longueur des combinaisons,

- le nombre de numéros,

- le nombre de combinaisons réduites.


Cela est destiné à indiquer précisément les caractéristiques du système. Un fichier n'indiquant pas ces renseignements n'est pas totalement au standard U.L.S.

ULS Converter calcule automatiquement le nombre de combinaisons de base, à condition que vous les indiquiez dans les list-box de réglage correspondantes.

Nota :

- un Système total est un système à garantie totale (exemple : 6 sur 6),

- un système réducteur est un système à garantie réduite (toute garantie inférieure à 6 sur 6).

Structure des noms de fichiers au format U.L.S :

Identifiant_Longueur des combinaisons_(Nombre de numéros du système_Nombre de combinaisons du système)_Indication de garantie (facultative)

Identifiant : ST ou SR (Système total ou Système réducteur)

Longueur des combinaisons : un entier à 1 ou 2 chiffres

Nombre de numéros du système : un entier à 1 ou 2 chiffres

Nombre de combinaisons du système : un entier à 2 chiffres.

Chacun de ces groupes doit être séparé par un " _ "

Exemple : SR_6_(12_19) signifie un Système réducteur ayant des combinaisons de longueur 6, employant 12 numéros et contenant 19 combinaisons.

L'indication de la garantie est facultative. On peut l'indiquer dans le nom du fichier, ou pas. C'est au cas où la garantie d'un système serait inconnue.

ULS Converter attribue automatiquement un nom aux fichiers qu'il convertit, en respectant ce format, afin de vous faire gagner du temps.

